
LEGENDA OPERE DI URBANIZZAZIONE

LINEA DI ALIMENTAZIONE FG7(O)R 0.6/1 kV
INTERRATA ENTRO CAVIDOTTO CORRUGATO

L n°

DOPPIO STRATO DN 63 mm

INCLUSO POZZETTO 30x30 cm

PUNTO LUCE CON LAMPADE
SAPT 150W (classe 2)

P n° POZZETTO DI DERIVAZIONE O ISPEZIONE

PARTICOLARE FONDAZIONE E COLLEGAMENTI
SC. 1:20

CAVO FG7R 2x2.5 mmq
ALIMENTAZIONE ARMATURA

CORRUGATO DI COLLEGAMENT0
BLOCCO IN CLS R'Ck 30 N/mmq

COLLARE IN CLS

SABBIA COSTIPATA

0.30

CHIUSINO IN GHISA
CLASSE B125 UNI EN 124
POZZETTO PREFABBRICATO IN
CLS VIBRATO DIM. 30x30 cm

RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SCALA 1:500

S = 3 mm ZINCATO A CALDO E VERNICIATO
PALO CONICO Ø 60-158 IN ACCIAIO

PARTICOLARE PUNTO LUCE
SC. 1:50

PUNTO LUCE ESISTENTE

GIUNTO VEDI PARTICOLARE
FONDO DRENANTE

P 1
L 1

0,158

1.00

L 2
0.30

L3

N.B. Armatura stradale
con isolamento in classe II

1.00
ARMATURA STRADALE

150 W SAPT
MONTAGGIO TESTA PALO

SCALA 1:20

L 4

0.34

0.85

L 5

PARTICOLARE SCHEMATICO GIUNTI E DERIVAZIONI

L 6

MUFFOLA STAGNA

ISOL. PRIMARIO

L 7

GUAINA

RESINA ISOLANTE

NASTRO AUTOAGGLOM.
CONDUTTORE IN RAME

DERIVAZIONE

L 8

POZZETTO DI DERIVAZIONE O ISPEZIONE
SCALA 1:20

CHIUSINO IN GHISA classe D400 40x40 cm

L 9
PARETI IN CLS 10 cm

W

LETTO DI SABBIA 6 cm
S 0.40

E

N
RINFIANCO E RICOPRIMENTO CON 10 cm
DI MATERIALE DI SCAVO VAGLIATO

CAVIDOTTO

LETTO DI SABBIA 6 cm
0.40

SEZIONE TIPO E POSA CAVIDOTTI
SCALA 1:20

0.50
0.70

SCHEMA POSA PER ATTRAVERSAMENTI
SCALA 1:20

PROTEZIONE IN CLS 10 cm min
CAVIDOTTO

CAVIDOTTO CORRUGATO
IN PEAD 63 mm

SABBIA
FONDO DRENANTE

GIUNTO A COMPRESSIONE
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Il Committente : C.E.A. s.r.l. Il Progettista : Arch. Giovanni ANGIUS

CO
M

UN
E 

DI
 S

AS
SA

RI
PR

O
VI

N
CI

A 
DI

 S
AS

SA
RI

TAVOLA

SCALA

OTTOBRE 2024

15

VARIE

Via Carbonazzi N.12 - Sassari 07100
Mail : ceasrl@gmail.com
Tel : 079 277778
Fax : 079 277794

Via Luna e Sole N.96A - Sassari 07100
Mail : g.angius192@gmail.com
Cell : 392 71 38 793

VARIANTE URBANISTICA NEL P.d.L. COMPARTO
C.3.b.2 SERRA SECCA - VIA CARLO FELICE

LOTTI 8, 9.

DATA

ELABORATO

Preliminare Definitivo Esecutivo Variante

Architettonico Strutturale Impianti Archivio
-

REVISIONI

OPERE DI URBANIZZAZIONE
RETI TECNOLOGICHE - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

R8
Mq 828,50
Mc 435,66

R9
Mq 828,50
Mc 435,66

92,50 mq

150,00 mq

320,00 mq

R4 R5 R6

R7

R11

R15

R14R13
R12

ERP1

ERP2

SCR

S1+2+3

S4

92,50 mq
S4

3

2.474,00 mq
S1+2+3

Mq 1.277,00
Mc 1.556,50

Mq 1.267,00
Mc 1.556,50

S4

Mq 1.608,00
Mc 2.006,89

Mq 542,00
Mc 293,87

Mq 573,00
Mc 283,58 Mq 772,00

Mc 352,03

Mq 941,00
Mc 443,48

Mq 940,00
Mc 443,48

Mq 779,00
Mc 352,03

Mq 563,00
Mc 293,87

Mq 563,00
Mc 293,87

Mq 536,00
Mc 283,58
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