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Schede Tecniche

Scheda 1 — Costruzione di nuovi edifici

A. Codici NACE
Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che
prevedano la costruzione di edifici. Le attivita economiche di questa categoria potrebbero
essere associate ai codici NACE:
e F41.1 Sviluppo di progetti immobiliari
e FA41.2: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
e F43: Lavori di costruzione specializzati
conformemente alla classificazione statistica delle attivita economiche definita dal
Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione
La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la costruzione di nuovi edifici,
interventi di demolizione e ricostruzione e/o ampliamento®® di edifici esistenti residenziali e
non residenziali (progettazione e realizzazione) e alle relative pertinenze (parcheggi o cortili
interni, altri manufatti o vie di accesso, etc.).

C. Principio guida
I nuovi edifici e le relative pertinenze devono essere progettati e costruiti per ridurre al minimo
I'uso di energia e le emissioni di carbonio, durante tutto il ciclo di vita. Pertanto, per non
compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammessi edifici ad uso produttivo o
similari destinati a:
e estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso
l'uso a valle®’;
e attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione delllUE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri
di riferimento®;

36 Con ampliamento si intende la realizzazione di nuovi volumi edilizi di volume lordo climatizzato superiore al 15% di
quello esistente 0 comunque superiore a 500 m?3.

37 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o
di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che
utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato Il degli Orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (C/2023/111).

38 Se I’attivita che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. | parametri di riferimento per I’assegnazione
gratuita di quote per le attivita che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono
stabiliti nel Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.
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e attivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori®® e agli impianti di
trattamento meccanico biologico®.
Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D. Lgs. n. 34 del 2018,
potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto
potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

Pertanto, le misure che riguardano questa attivita economica possono ricadere nei due
seguenti regimi:

- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;

- Regime 2: Rispetto del “do no significant harm”.

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici,
all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta
gestione dei rifiuti di cantiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono adottati solo negli appalti pubblici, e sono stati qui
richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa
impostazione e direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con
il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi
per I’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”,
approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il
rispetto dei vincoli relativi all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
all’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei
requisiti per la protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi. Qualora i CAM
non dovessero essere obbligatori, tutti i vincoli del DNSH applicabili devono comunque
essere verificati.

Al fine del rispetto del Regime 1 riveste particolare rilevanza la prova di tenuta all’aria
conforme a quanto previsto al paragrafo 2.4.9 del D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183
del 6 agosto 2022.

Si sottolinea che per la costruzione di nuovi edifici € prevista I’esplicita esclusione delle
caldaie a gas.

Per qualsiasi eventuale approfondimento, si rimanda alle FAQ in ambito edilizia, disponibili
al link seguente: 1l principio DNSH (italiadomani.gov.it)

39 Lesclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico
esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare 1’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei
rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali
azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti dell’impianto
0 un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

40 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al
trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare
I’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 1’utilizzo, 0 recuperare i materiali da residui di
combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di
trattamento dei rifiuti dell’impianto 0 un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
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D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora I’intervento ricada in una misura per il quale e stato definito un contributo
sostanziale (Regime 1), le procedure dovranno rispettare entrambi i criteri
seguenti:

a)

b)

il fabbisogno di energia primaria (EPgl,tot) che definisce la prestazione
energetica dell'edificio risultante dalla costruzione € almeno del 20%
inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero
(NZEB, Nearly Zero-Energy Building).

La soglia fissata per i requisiti degli edifici corrisponde al fabbisogno di
energia primaria non rinnovabile dell’edificio calcolato secondo i parametri
energetici, le caratteristiche termiche, di generazione e rispondente ai
requisiti definiti nel par. 3.4 dell’Allegato 1 del Decreto Interministeriale
26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti
minimi degli edifici, contrassegnate dall’indicazione 2019/21.

L'edificio non & adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla
produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione

Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento
dei requisiti di efficienza energetica comprovato dalla Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post

Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato
con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero
(NZEB);

Asseverazione di soggetto abilitato attestante che I’indice di prestazione
energetica globale non rinnovabile (EPgl,tot) dell’edificio ¢ almeno del 20
% inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero
(NZEB.

Qualora D’intervento ricada in una misura per la quale non e previsto un
contributo sostanziale (Regime 2) i requisiti DNSH da rispettare sono i seguenti:

a)

Il fabbisogno di energia primaria globale non rinnovabile che definisce la
prestazione energetica dell'edificio risultante dalla costruzione non supera
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la soglia fissata per i requisiti degli edifici a energia quasi zero** (NZEB,
nel Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. La prestazione energetica
e certificata mediante attestato di prestazione energetica "as built” (come
costruito);

b) L'edificio non e adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla
produzione di combustibili fossili.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Adozione delle necessarie soluzioni in grado di garantire il raggiungimento
dei requisiti di efficienza energetica comprovato da Relazione Tecnica.

Elementi di verifica ex post
e Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato
con la quale certificare la classificazione di edificio ad energia quasi zero.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito
del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie®?:
e i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici
(Appendice A dell’ Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
e gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all’Appendice 1 della presente Guida
Operativa, descrive un processo di analisi piu sintetico, facilmente utilizzabile
anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio,
le misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10
milioni di EUR, I’analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), e piu
approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilita e del rischio per il clima,
che sfoci nell’individuazione nel vaglio e nell’attuazione delle misure di
adattamento del caso®.

41 Si noti che per alcuni investimenti (es. M2C3 inv. 1.2) gli Operational Agreement prevedono che il fabbisogno di
energia primaria sia almeno del 20 % inferiore alla soglia fissata per i requisiti degli edifici NZEB.

42 punto 2.5 Applicabilita dei criteri di vaglio tecnico del Regolamento Tassonomia e Allegato Il degli Orientamenti
tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo
per la ripresa e la resilienza (C/2023/111).

43 La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti
tecnici per le infrastrutture a prova di clima, I'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e
adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per 1’analisi del rischio
climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una
relazione-tipo sull’analisi del rischio climatico, vulnerabilitd e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai
progettisti.
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Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Redazione del report di analisi dell’adattabilita
In alternativa:
e Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovra essere
effettuata una valutazione della vulnerabilita e del rischio per il clima che
sfoci nell’individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post
e Verifica adozione delle soluzioni di adattabilita definite a seguito della
analisi dell’adattabilita realizzata.
In alternativa:
e Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno

essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la
valutazione della vulnerabilita.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico delle utenze.

Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista ’installazione di apparecchi idraulici
nell’ambito dei lavori, dovranno essere adottate le indicazioni dei “Criteri
ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei
lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n.
183 del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari
(2.3.9 Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei CAM, fatta eccezione per gli
impianti all'interno di unita immobiliari residenziali, il consumo di acqua specificato
per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell’ambito dei lavori, deve essere
attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione dell’edificio o da
un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a determinate
specifiche tecniche* *°, secondo le indicazioni seguenti:

4 1. La portata é registrata alla pressione standard di riferimento di 3 -0/+ 0,2 bar 0 0,1 -0/+0,02 per i prodotti limitati ad
applicazioni a bassa pressione.

2. La portata alla pressione inferiore di 1,5-0/+0,2 bar & > 60 % della portata massima disponibile.

3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento é 38+1C.

4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, é conforme alla norma di cui al punto 2.

5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:

a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 3-0/+0,2 bar sia alle valvole di
ingresso per l'acqua calda sia a quelle per I'acqua fredda in maniera alternata;

b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 0,4-0/+0,02 bar sia
alle valvole di ingresso per I'acqua calda sia a quelle per I'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.
4 Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:

EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche
tecniche generali®;

EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";-

EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali®;

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali*;

EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di
tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2
- Specifiche tecniche generali”, che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;
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e i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6
litri/minuto;

e le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;

e i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le
cassette di scarico hanno una capacita di scarico completa massima di 6 litri
e una capacita di scarico media massima di 3,5 litri;

e gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico
d'acqua hanno una capacita di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post
e Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare ¢ che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere e preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo
UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio e assolto
automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva,
recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per I’affidamento
di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato
con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post
dovranno comunque essere verificati.

Inoltre, bisognera prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti
dei “Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed
esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n.
256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Redazione del Piano di gestione rifiuti;

e Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in linea
con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post

EN 1287 "Rubinetteria sanitaria — Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali®;
EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".
A tal fine é possibile consultare il sito http://www.europeanwaterlabel.eu/.
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e Relazione finale con I’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la
destinazione ad una operazione “R”.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:
o I materiali in ingresso;
o la gestione ambientale del cantiere.

Per i materiali in ingresso, non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e
materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel
Regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche
dei materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale del cantiere dovranno essere rispettati i requisiti
ambientali del cantiere, cosi come previsto dai CAM. Inoltre, dovra essere redatto
specifico Piano ambientale di cantierizzazione (PAC).

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri
prestazioni ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da
costruzione (2.5) descritte all’interno dei “Criteri ambientali minimi per

I’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi
edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica generali
e Schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate;
e Piano ambientale di cantierizzazione.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale;

e Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto
dalle normative regionali o nazionali;

e Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si
prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006,
REACH) cosi come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizi
alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiverista e delle aree di pregio, gli edifici
non potranno essere costruiti all’interno di:

e terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilita
del suolo e biodiversita sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti
0 mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva
(UE) 2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;
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e terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si
intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all’art. 3,
comma 3 e 4, e art. 4 del D. Igs 34 del 2018, per le quali le valutazioni
previste dall’art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere
favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

e terreni che costituiscono I'nabitat di specie (flora e fauna) in pericolo
elencate nella lista rossa europea® o nella lista rossa dell'lUCN*’,

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli impianti situati in aree
sensibili sotto il profilo della biodiversita o in prossimita di esse (parchi e riserve
naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto
di vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale
del’TUNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un'opportuna valutazione
che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di
conformita rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Nel caso di utilizzo di legno per la costruzione di strutture, rivestimenti e finiture,
dovra essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato
FSC/PEFC o altra certificazione equivalente. Sara pertanto necessario acquisire le
Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto
rilasciata sotto accreditamento.

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno
riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale.
Quest’ultimo punto puod ritenersi verificato rispettando il criterio dei “Criteri
ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei
lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n.
183 del 6 agosto 2022, relativo ai prodotti legnosi (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale:
e Verificare che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree sopra
indicate.
e Per gli edifici situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o in
prossimita di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognera prevedere:

o La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico,
dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate
nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'lUCN,;

o Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimita
di essi, sara necessario sottoporre l’intervento a Valutazione di
Incidenza (D.P.R. 357/97);

o Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi
interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli
enti competenti.

46 JUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species:
(https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).
47 JUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (https://www.iucnredlist.org).
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e Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di
impiego (Certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di
prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine o da
recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post
e Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di
prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine;
e Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo);
Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA.

E. PERCHE I VINCOLI?

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei
criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico
e Consumo eccessivo di fonti fossili ed emissioni di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici

e Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi e mancanza di resilienza a futuri
aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort interno.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

e Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti;

e Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea;
e Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento);

e Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Economia circolare

e Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;

e Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

e Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione;

e Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da
costruzione e demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia;

e Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

e Inappropriata localizzazione dell’edificio; impatti negativi sugli ecosistemi se la
costruzione avviene in un’area di conservazione o in un’area ad alto valore di biodiversita;

e Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste non gestite
in modo sostenibile e certificate.
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F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
La principale normativa comunitaria applicabile é:

Regolamento Delegato della Commissione Europea 2021/2139 che integra il
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un‘attivita economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti
climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo
a nessun altro obiettivo ambientale;

Regolamento della Commissione Europea 1907/2006 concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un‘agenzia europea per le sostanze chimiche;

Direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti;

European Water Label (EWL);

Natura 2000, Direttive 92/43CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in
quanto:

Decreto Interministeriale del 26 giugno 2015 Applicazione delle metodologie di calcolo
delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli
edifici (cd. “requisiti minimi”);

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844,
che modifica la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della Direttiva 2010/31/UE, sulla
prestazione energetica nell'edilizia, e della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia;

Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75, Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e I'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;
“Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione
dei lavori di interventi edilizi”, approvati con D.M. 23 giugno 2022, n. 256, GURI n. 183
del 6 agosto 2022;

Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della Direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della Direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la Direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;

Decreto Legislativo 387/2003 recante “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell'elettricita;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);
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e Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Articolo 11 “Obbligo di
integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici
esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”;

e Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novita derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente
riguardano:

« | traguardi energetici da raggiungere, qualora sia stato condiviso con la Commissione un
“contributo sostanziale” alla mitigazione dei cambiamenti climatici di tale misura. In tal
caso la domanda di energia primaria negli edifici finanziati dal PNRR deve essere
inferiore del 20% alla domanda di energia primaria risultante dai requisiti NZEB
(edificio a energia quasi zero).

< L’obbligo di adottare per i nuovi edifici, ricadenti in Investimenti per il quale non é
stato previsto un contributo sostanziale, di adottare requisiti NZEB;

+» La verifica dell’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;

< L’adozione di apparecchiature per I’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio
idrico (http://www.europeanwaterlabel.eu/);*

% Il requisito da dimostrare e che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito
alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE)
prodotti in cantiere & preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero
di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione
dei rifiuti da costruzione e demolizione*;

« In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovra essere certificato
FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto
accreditamento e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso,
saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad
es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformita rispetto ai regolamenti delle
aree protette, etc.)*.

*Ancorché tali requisiti siano gia previsti dai CAM ed obbligatori negli appalti pubblici, si &
ritenuto opportuno inserirli tra le novita DNSH data la natura privata di alcuni investimenti
ricollegabili a questa attivita.
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Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici
residenziali e non residenziali

A. Codici NACE
Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che
prevedano la ristrutturazione e la riqualificazione degli edifici. Le attivita economiche di
questa categoria potrebbero essere associate ai codici NACE:
e FA41: Costruzione di edifici
e F43: Lavori di costruzione specializzati
conformemente alla classificazione statistica delle attivita economiche definita dal
Regolamento (CE) n. 1893/2006.

B. Applicazione
La presente scheda si applica a qualsiasi misura che preveda la ristrutturazione importante o
una riqualificazione energetica di edifici residenziali e non residenziali, come definito dal
Decreto Interministeriale 26 giugno 2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
(progettazione e realizzazione).

C. Principio guida

La ristrutturazione o la riqualificazione di edifici volta all'efficienza energetica fornisce un
contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, riducendo il consumo
energetico e le emissioni di gas ad effetto serra associati.
Pertanto, per non compromettere il rispetto del principio DNSH, non sono ammesse le
ristrutturazioni o le riqualificazioni di edifici ad uso produttivo o similari destinati:

% estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso

l'uso a valle®;

% attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'lUE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri
di riferimento®’;

% attivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori®® e agli impianti di
trattamento meccanico biologico®.

8 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di
calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano
gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato Il degli orientamenti tecnici sull’applicazione del
principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).

49 Se I’attivita che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. | parametri di riferimento per I’assegnazione
gratuita di quote per le attivita che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono
stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

%0 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al
trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare
I’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 1’utilizzo, 0 recuperare i materiali da residui di
combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di
trattamento dei rifiuti dell’impianto 0 un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

51 L esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico
esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare ’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei
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Le misure che riguardano gquesta attivita economica possono ricadere nei due seguenti regimi:
- Regime 1: Contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici;
- Regime 2: Rispetto del “do no significant harm”.

Al contempo, va prestata attenzione all’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici,
all’utilizzo razionale delle risorse idriche, alla corretta selezione dei materiali, alla corretta
gestione dei rifiuti di cantiere.

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono adottati solo negli appalti pubblici, e sono stati qui
richiamati in relazione agli investimenti di questa natura. In molti casi infatti, questa
impostazione e direttamente suggerita in quanto il rispetto del requisito dei CAM coincide con
il rispetto del requisito tassonomico. In particolare, il rispetto dei “Criteri ambientali minimi
per I’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”,
approvati con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, garantisce il
rispetto dei vincoli relativi all’uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine,
all’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento e infine una parte dei
requisiti per la protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi.

Qualora i CAM non dovessero essere obbligatori, tutti i vincoli del DNSH applicabili devono
comunque essere verificati.

Si sottolinea che per alcuni interventi é prevista 1’esplicita esclusione delle caldaie a gas (es.
M5C2-1Inv2.1e M5 C2 Inv 2.2).
Qualora questo non posse previsto, le caldaie a gas risultano ammissibili unicamente nel caso
vengano soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
= lasostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o
di efficientamento energetico (un programma di ristrutturazione o di efficientamento
energetico si definisce "ampio” se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia
primaria);
= e caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se
sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A
(o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al
Regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalita
di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonchée al
Regolamento Delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013,
che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda I’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura
e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di
controllo della temperatura e dispositivi solari;
= | costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte
significativa del pit ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al
massimo il 20%);
= linstallazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie piu ampia di ambiziose
misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche
rinnovabili.

rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali
azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti dell’impianto
0 un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
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Si rimanda alle FAQ®? in ambito di caldaie a gas.

Per qualsiasi eventuale approfondimento, si rimanda alle FAQ in ambito edilizia, disponibili al link
seguente: Il principio DNSH (italiadomani.gov.it).

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Qualora I’intervento ricada in una misura per la quale é stato definito un contributo
sostanziale (Regime 1), le procedure dovranno prendere in considerazione i
seguenti criteri:

Una ristrutturazione o una riqualificazione & ammissibile a finanziamento quando
soddisfa una delle seguenti soglie alternative:

o Ristrutturazione importante® (corrispondente a ristrutturazione importante
primo livello e secondo livello): la ristrutturazione & conforme ai requisiti
stabiliti nei regolamenti edilizi applicabili per la ™ristrutturazione
importante” definiti al Decreto Interministeriale 26 giugno 2015 -
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che
recepiscono la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD);

o In alternativa, I’intervento deve consentire un risparmio nel fabbisogno di
energia primaria globale (EPgl,tot) almeno pari al 30%>* rispetto al
fabbisogno di energia primaria precedente 1’intervento.

Gli interventi individuali di ristrutturazione comprendono quei singoli interventi di
efficientamento prestazionale di una componente del fabbricato, quale ad es. i corpi
illuminanti. Pertanto, possono essere una valida soluzione nel caso di edifici
sottoposti a vincoli e nel caso di interventi di dettaglio su singole componenti del
fabbricato e sono ammissibili quando sono rispettati contemporaneamente tutti i
requisiti seguenti:

e rispettano la conformita ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti
e sistemi nel Decreto interministeriale 26 giugno 2015
e nel caso in cui sia applicabile, tali componenti, sono classificate nelle due
classi di efficienza energetica piu elevate, conformemente al regolamento
(UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento;
e ’attivita € riconducibile a uno dei seguenti interventi:
o coibentazione di elementi dell’involucro esistenti, come pareti
esterne (compresi i muri verdi), tetti (compresi i tetti verdi),
solai, scantinati e piani terra (comprese le misure per garantire la

52 |1 principio DNSH (italiadomani.gov.it)

53 "Ristrutturazioni importanti” che attuano la direttiva di 2010/31/UE. La prestazione energetica dell'edificio o della parte
ristrutturata che & ammodernata soddisfa i requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi
conformemente alla direttiva pertinente.

5 11 miglioramento del 30% deriva da un'effettiva riduzione del fabbisogno di energia primaria (in cui le riduzioni del
fabbisogno di energia primaria netta mediante fonti di energia rinnovabili non sono prese in considerazione) e puo essere
conseguito mediante una serie di misure entro un massimo di tre anni.
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tenuta all'aria, le misure per ridurre gli effetti dei ponti termici e
delle impalcature) e prodotti per I'applicazione dell'isolamento

o all'involucro dell'edificio (compresi i dispositivi di fissaggio
meccanico e l'adesivo);

o sostituzione degli infissi con nuovi infissi con migliori
prestazioni energetiche;

o sostituzione delle porte esterne esistenti con nuove porte
efficienti dal punto di vista energetico;

o installazione e sostituzione di sorgenti luminose efficienti dal
punto di vista energetico;

o installazione, sostituzione, manutenzione e riparazione di
impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento
dell'aria e di riscaldamento dell'acqua, comprese le
apparecchiature relative ai servizi di teleriscaldamento, con
tecnologie ad alta efficienza.

Gli interventi dovranno dimostrare il rispetto di uno degli elementi descritti nei punti
precedenti tramite le sequenti verifiche:

Elementi di verifica ex ante

Documentazione a supporto del rispetto dei requisiti definiti dal Decreto
Interministeriale 26 giugno 2015;

Nel caso di riduzioni del fabbisogno di energia primaria di almeno il 30%,
attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante;

Simulazione dell’ APE ex post;

Nel caso di misure individuali, documentazione a supporto della
realizzazione di un intervento riconducibile a quelli definiti;

Nel caso di misure individuali e solo se applicabile alla misura individuale in
questione, le componenti sono classificate nelle due classi di efficienza
energetica piu elevate, conformemente al Regolamento (UE) 2017/1369 e
agli atti delegati adottati a norma di detto Regolamento.

Elementi di verifica ex post:

Attestazione di prestazione energetica (APE) rilasciata da soggetto abilitato o
sistemi di rendicontazione da remoto;

Nel caso di misure individuali, documentazione che attesti la realizzazione di
una delle misure definite.

Qualora I’intervento preveda elementi di efficientamento energetico, dovra
rispettare quanto previsto dal Decreto interministeriale 26 giugno 2015 -
Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici che recepiscono
la direttiva sul rendimento energetico degli edifici (EPBD).
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Gli interventi di ristrutturazione classificati in Regime 2, possono riguardare anche
attivita di ristrutturazione diverse dall’efficientamento energetico quali, ad
esempio:

a) Soluzioni fisiche e non fisiche per la riduzione sostanziale dei piu
importanti rischi climatici fisici che pesano sull’attivita svolta nell’edificio

b) Riduzione del rischio sismico dell’edificio;

c) Bonifica di materiali contenenti amianto e/o fibre artificiali vetrose
pericolose;

d) Interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche.

Nel caso di interventi di solo acquisto di edifico (senza interventi di
riqualificazione energetica successivi), questo dovra disporre almeno di un
attestato di prestazione energetica di classe C.

Elementi di verifica ex ante:
e Per gli interventi che prevedono degli elementi di efficientamento energetico,
deve essere verificato il rispetto delle disposizioni del Decreto
Interministeriale 26 giugno 2015.

Elementi di verifica ex post:
e [’edificio unicamente acquistato, senza interventi di riqualificazione
energetica successivi, dispone almeno di un attestato di prestazione
energetica di classe C.

Adattamento ai cambiamenti climatici

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici fisici attuali e futuri, nell'ambito

del Piano Nazionale, vengono fornite due diverse metodologie®®:

e i Criteri DNSH generici per lI'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice
A dell’Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);

e gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida
Operativa, descrive un processo di analisi piu sintetico, facilmente utilizzabile anche
nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le
misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10
milioni di EUR, I’analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), & piu
approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilita e del rischio per il clima,

%5 Punto 2.5 Applicabilita dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato 11 degli Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza (C/2023/111)
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che sfoci nell’individuazione nel vaglio e nell’attuazione delle misure di adattamento
del caso®®.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Redazione del report di analisi dell’adattabilita.
In alternativa:
e Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovra essere
effettuata una valutazione della vulnerabilita e del rischio per il clima che sfoci
nell’individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post
e Verifica adozione delle soluzioni di adattabilita definite a seguito della analisi
dell’adattabilita realizzata.
In alternativa:

e Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno
essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la
valutazione della vulnerabilita.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Qualora siano installate, nell’ambito dei lavori di ristrutturazione, nuove utenze
idriche, gli interventi dovranno garantire il risparmio idrico.

Pertanto, solo nel caso in cui fosse prevista I’installazione di apparecchi idraulici
nell’ambito dei lavori, dovranno essere adottate le indicazioni dei “Criteri
ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei
lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183
del 6 agosto 2022, relative al risparmio idrico e agli impianti idrico sanitari (2.3.9
Risparmio idrico).

Nel caso in cui non fosse previsto il rispetto dei Criteri ambientali minimi, il consumo
di acqua specificato per i seguenti apparecchi idraulici, se installati nell’ambito dei
lavori, deve essere attestato da schede tecniche di prodotto, da una certificazione

% La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti
tecnici per le infrastrutture a prova di clima, I'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e
adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per 1’analisi del rischio
climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una
relazione-tipo sull’analisi del rischio climatico, vulnerabilitd e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai
progettisti.
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dell'edificio o da un'etichetta di prodotto esistente nell'Unione, conformemente a
determinate specifiche tecniche® °8, secondo le indicazioni seguenti:

o i rubinetti di lavandini e lavelli presentano un flusso d'acqua massimo di 6
litri/minuto;

e le docce presentano un flusso d'acqua massimo di 8 litri/minuto;

e i vasi sanitari, compresi quelli accoppiati a un sistema di scarico, i vasi e le

cassette di scarico hanno una capacita di scarico completa massima di 6 litri
e una capacita di scarico media massima di 3,5 litri;

e gli orinatoi utilizzano al massimo 2 litri/vaso/ora. Gli orinatoi a scarico
d'acqua hanno una capacita di scarico completa massima di 1 litro.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Prevedere impiego dispositivi in grado di garantire il rispetto degli Standard
internazionali di prodotto.

Elementi di verifica ex post
e Presentazione delle certificazioni di prodotto relative alle forniture installate.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare & che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere e preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi
di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE
per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Questo criterio & assolto
automaticamente dal rispetto del criterio relativo alla Demolizione selettiva,

57 1. La portata é registrata alla pressione standard di riferimento di 3 -0/+ 0,2 bar 0 0,1 -0/+0,02 per i prodotti limitati ad
applicazioni a bassa pressione.

2. La portata alla pressione inferiore di 1,5-0/+0,2 bar € > 60 % della portata massima disponibile.

3. Per le docce con miscelatore, la temperatura di riferimento & 38+1C.

4. Se il flusso deve essere inferiore a 6 L/min, & conforme alla norma di cui al punto 2.

5. Per i rubinetti si segue la procedura di cui al punto 10.2.3 della norma EN 200, con le seguenti eccezioni:

a) per i rubinetti non limitati ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 3-0/+0,2 bar sia alle valvole di
ingresso per l'acqua calda sia a quelle per I'acqua fredda in maniera alternata;

b) per i rubinetti limitati esclusivamente ad applicazioni a bassa pressione: applicare una pressione di 0,4-0/+0,02 bar sia
alle valvole di ingresso per I'acqua calda sia a quelle per I'acqua fredda e aprire completamente il regolatore del flusso.

%8 Riferimenti alle norme UE per valutare le specifiche tecniche dei prodotti:

EN 200 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti singoli e miscelatori per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2 - Specifiche
tecniche generali®;

EN 816 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetti a chiusura automatica PN 10";-

EN 817 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori meccanici (PN 10) - Specifiche tecniche generali®;

EN 1111 "Rubinetteria sanitaria - Miscelatori termostatici (PN 10) - Specifiche tecniche generali*;

EN 1112 "Rubinetteria sanitaria - Dispositivi uscita doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di
tipo 1 e 2 - Specifiche tecniche generali";

EN 1113 "Rubinetteria sanitaria - Flessibili doccia per rubinetteria sanitaria per sistemi di adduzione acqua di tipo 1 e 2
- Specifiche tecniche generali”, che include un metodo per provare la resistenza alla flessione del flessibile;

EN 1287 "Rubinetteria sanitaria — Miscelatori termostatici a bassa pressione - Specifiche tecniche generali®;

EN 15091 "Rubinetteria sanitaria - Rubinetteria sanitaria ad apertura e chiusura elettronica".

A tal fine é possibile consultare il sito http://www.europeanwaterlabel.eu/.
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recupero e riciclo (2.6.2) previsto dai “Criteri ambientali minimi per 1’affidamento
di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato
con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Inoltre, bisognera prestare particolare attenzione anche all’applicazione dei requisiti
dei “Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed
esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n.
256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, relativi al disassemblaggio e fine vita (2.4.14).

Qualora il rispetto dei CAM non fosse obbligatorio, i vincoli ex ante ed ex post
dovranno comunque essere verificati.

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Redazione del Piano di gestione rifiuti;
e Redazione del piano per il disassemblaggio e la demolizione selettiva in
linea con quanto previsto dai CAM vigenti.

Elementi di verifica ex post
e Relazione finale con I’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la
destinazione ad una operazione “R”.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:
a) i materiali in ingresso;
b) la gestione ambientale del cantiere;
c) Censimento materiali fibrosi, quali Amianto o FAV.

Prima di iniziare i lavori di ristrutturazione, dovra essere eseguita una accurata
indagine in conformita alla legislazione nazionale, in ordine al ritrovamento amianto
e nell'identificazione di altri materiali contenenti sostanze contaminanti. Qualsiasi
rimozione del rivestimento che contiene o potrebbe contenere amianto, rottura o
perforazione meccanica o avvitamento e/o rimozione di pannelli isolanti, piastrelle e
altri materiali contenenti amianto, dovra essere eseguita da personale adeguatamente
formato e certificato, con monitoraggio sanitario prima, durante e dopo le opere, in
conformita alla legislazione nazionale vigente.

Per i materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e
materiali contenenti sostanze pericolose di cui al “Authorization List” presente nel
regolamento REACH. A tal proposito dovranno essere fornite le Schede tecniche
dei materiali e sostanze impiegate.

Per la gestione ambientale del cantiere dovra essere redatto specifico Piano
ambientale di cantierizzazione (PAC), qualora previsto dalle normative regionali o
nazionali.

Tali vincoli possono considerarsi rispettati mediante il rispetto dei criteri prestazioni
ambientali del cantiere (2.6.1) e specifiche tecniche per i prodotti da costruzione
(2.5) descritte all’interno dei “Criteri ambientali minimi per I’affidamento di servizi
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di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”, approvato con DM
23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022.

Elementi di verifica ex ante

e Censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA);

e Redazione del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC), ove previsto
dalle normative regionali o nazionali;

e Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si
prevede di utilizzare in cantiere (Art. 57, Regolamento (CE) 1907/2006,
REACH) cosi come le prove di verifica definite all’interno dei CAM edilizia
alla parte relativa alle sostanze pericolose.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiversita e delle aree di pregio, nel caso in
cui I’intervento interessi almeno 1000m? di superficie, distribuita su uno o piu edifici,
dovra essere garantito che 80% del legno vergine utilizzato sia certificato
FSC/PEFC o equivalente. Sara pertanto necessario acquisire le Certificazioni
FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto
accreditamento.

Tutti gli altri prodotti in legno devono essere realizzati con legno
riciclato/riutilizzato come descritto nella Scheda tecnica del materiale. Questo
vincolo puo ritenersi verificato rispettando il criterio dei “Criteri ambientali minimi
per I’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei lavori di interventi
edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022,
relativo ai prodotti legnosi (2.5.6).

Elementi di verifica ex ante
e Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di
impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di
prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione
di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da
recupero/riutilizzo).

Elementi di verifica ex post
e Presentazione certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di
prodotto rilasciata sotto accreditamento;
e Schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo).

E. PERCHE | VINCOLI?

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei
criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico
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e Consumo eccessivo di fonti fossili e contestuale emissione di gas climalteranti.

Adattamento ai cambiamenti climatici
¢ Ridotta resistenza agli eventi meteorologici estremi e mancanza di resilienza a futuri
aumenti di temperatura in termini di condizioni di comfort interno.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
e Eccessivo consumo di acqua dovuto a sistemi idrici inefficienti;
e Interferenza della struttura con la circolazione idrica superficiale e sotterranea
e Impatto del cantiere sul contesto idrico locale (inquinamento).

Economia circolare
e Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;
e Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento
e Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione (compreso amianto);
e Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da
costruzione e demolizione derivanti dalla ristrutturazione edilizia;
e Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi
e Danni diretti per localizzazione impropria; indiretti agli ecosistemi forestali, dovuti
all'utilizzo di prodotti del legno provenienti da foreste non gestite e certificate in modo
sostenibile.

. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La principale normativa comunitaria applicabile e:

e Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di
determinare a quali condizioni si possa considerare che un‘attivita economica contribuisce
in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo
ambientale;

e EWL (European Water Label);

e Regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un‘agenzia europea per le sostanze chimiche;

e Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Le disposizioni nazionali relative a tale attivita sono allineate ai principi comunitari, in
quanto:
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e Decreto Interministeriale 26/6/2015, Applicazione delle metodologie di calcolo delle
prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici
(cd. “requisiti minimi”);

e Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione
energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico
nell'edilizia;

e Decreto del Presidente della Repubblica, 16 aprile 2013, n. 75, Regolamento recante
disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e I'indipendenza
degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici;

e Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice,
servizio di riscaldamento/raffrescamento (approvato con Decreto Ministeriale 7 marzo
2012, in G.U. n.74 del 28 marzo 2012);

e “Criteri ambientali minimi per ’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione
dei lavori di interventi edilizi”, approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256,
GURI n. 183 del 6 agosto 2022;

e Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che
modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica;

e Decreto Legislativo 10 giugno 2020, n. 48, Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE
sull'efficienza energetica;

e Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale (“testo unico
ambientale”);

e Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla
promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, Artico 11 Obbligo di integrazione
delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti
a ristrutturazioni rilevanti;

e Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante “Attuazione della direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita;

e Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novita derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente
riguardano:

+» La verifica dell’adattamento dell’edificio ai cambiamenti climatici;

« L’adozione di apparecchiature per I’erogazione dell’acqua che garantiscono il risparmio
idrico (http://www.europeanwaterlabel.eu/);*

¢ 1l requisito da dimostrare & che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale definito
alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione 2000/532/CE)
prodotti in cantiere & preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero
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di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione
dei rifiuti da costruzione e demolizione.*.

« In caso di costruzioni in legno, 80% del legno utilizzato dovra essere certificato
FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto
accreditamento e non dovranno essere coinvolti suoli di pregio naturalistico. In tal caso,
saranno adottate tutte le misure precauzionali previste dal nostro ordinamento, quali ad
es. la valutazione di incidenza, la valutazione di conformita rispetto ai regolamenti delle

aree protette, etc.)*.
*Ancorché tali requisiti siano gia previsti dai CAM ed obbligatori negli appalti pubblici, si &
ritenuto opportuno inserirli tra le novita DNSH data la natura privata di alcuni investimenti
ricollegabili a questa attivita.
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Scheda 5 - Interventi edili e cantieristica generica non connessi
con la costruzione/rinnovamento di edifici

A. Codici NACE
Questa scheda fornisce indicazioni gestionali ed operative per tutti gli interventi che
prevedano I’apertura € la gestione di cantieri temporanei o mobili per opere di grandi
dimensioni che prevedono un Campo Base.
Pertanto, non si associa a specifiche attivita produttive.
Per le opere sottoposte a Valutazione di impatto ambientale o ad assoggettabilita, le
caratteristiche del cantiere saranno definite in tali ambiti.

B. Applicazione

La presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda I’apertura di un Campo Base
connesso ad un cantiere temporaneo o mobile (nel seguito “Cantiere”) in cui si effettuano
lavori edili o di ingegneria civile, come elencati nell’Allegato X - Elenco dei lavori edili o di
ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) al Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e
SS.M.i.

Per grandi dimensioni si intendono cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie,
building sopra i 5000 m?, etc.

I requisiti qui elencati non hanno carattere prescrittivo, ove non previsto da normative
specifiche, e potranno essere selezionati 0 meno dall’Amministrazione responsabile come
criteri di premialita.

Le Amministrazioni, pertanto, potranno decidere I’applicabilita di tale scheda o di alcuni
requisiti specifici, ove tali requisiti non siano previsti da normative locali.

C. Principio guida
| cantieri attivati per la realizzazione degli interventi previsti dagli investimenti finanziati
dovranno essere progettati e gestiti al fine di minimizzare e controllare gli eventuali impatti
generati sui sei obiettivi della Tassonomia.
Pertanto, i cantieri dovranno garantire I’adozione di tutte le soluzioni tecniche e le procedure
operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto che facilitare processi di
economia circolare.
Le indicazioni che seguono trovano applicazione solo laddove il cantiere non sia associato ad
interventi sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale. In caso
di VIA, gli elementi nel seguito descritti saranno direttamente integrati all’interno del
parere rilasciato dall’Ente (Decreto di approvazione) che conterra specifiche prescrizioni
operative ed il Piano di Monitoraggio ambientale in grado di garantire il necessario livello di
sostenibilita. 1l rispetto dei vincoli DNSH potra altresi essere controllato nell’ambito della
verifica di assoggettabilita a VIA.
Ancorché la scheda sia riferita agli interventi di cantieristica non connessi all’edilizia, alcune
delle disposizioni legate ai vincoli DNSH di questa attivita possono essere ritrovate nei
“Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione dei
lavori di interventi edilizi”, approvato con D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6
agosto 2022.
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Le “Aree escluse dalla definizione di bosco” di cui all’art. 5, del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34,
potranno essere oggetto degli interventi previsti dalla presente scheda in quanto
potenzialmente idonee alla realizzazione degli interventi da essa previsti.

L'attivita in questione non & compresa tra le attivita facenti parte della Tassonomia delle attivita
eco-compatibili (Regolamento (UE) 2020/852). Pertanto, non essendovi un contributo sostanziale
e, a questa scheda si applica quindi unicamente il regime del contributo minimo (Regime 2), che
non ha carattere vincolante e puo essere ripreso, completamente o in parte, sia per le misure in
Regime 1 sia per quelle in Regime 2.

D. VINCOLI DNSH

Mitigazione del cambiamento climatico

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei
cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra,
dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per I’efficace gestione operativa
del cantiere cosi da garantire il contenimento delle emissioni GHG.

Nello specifico, si suggerisce la possibilita di prendere in considerazione come
elementi di premialita (non obbligatori):

e Redazione del Piano di gestione Ambientale di Cantiere, che descrive gli aspetti
ambientali del cantiere e le soluzioni mitigative (PAC, secondo le Linee guida
ARPA Toscana del 2018);

e Realizzare I’approvvigionamento elettrico del cantiere tramite fornitore in
grado di garantire una fornitura elettrica al 100% prodotta da rinnovabili
(Certificati di Origine — Certificazione rilasciata dal GSE);

e Impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica. Dovra essere
privilegiato I’uso di mezzi ibridi (elettrico — diesel, elettrico — metano, elettrico
— benzina). | mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6 o superiore;

e [ trattori ed i mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile
Machinery) dovranno avere una efficienza motoristica non inferiore allo
standard Europeo TIER 5 (corrispondente all’Americano STAGE V).

Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Presentare dichiarazione del fornitore di energia elettrica relativa all’impegno
di garantire fornitura elettrica prodotta al 100% da fonti rinnovabili;
e prevedere ’impiego di mezzi con le caratteristiche di efficienza indicate.

Elementi di verifica ex post
e Presentare certificazione rilasciata dal GSE che dia evidenza di origine
rinnovabile dell’energia elettrica consumata;
e Presentare dati dei mezzi d’opera impiegati.
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Adattamento ai cambiamenti climatici

Questo aspetto ambientale risulta fortemente correlato alle dimensioni del cantiere
ed afferente alle sole aree a servizio degli interventi (Campo base).
I Campi Base non dovranno essere ubicati:

e In settori concretamente o potenzialmente interessati da fenomeni gravitativi
(frane, smottamenti). Nel caso in cui i vincoli progettuali, territoriali ed
operativi non consentissero ’identificazione di aree alternative non soggette a
tali rischi, dovranno essere adottate tutte le migliori pratiche per mitigare il
rischio;

e In aree di pertinenza fluviale e/o aree a rischio inondazione. Nel caso i vincoli
progettuali, territoriali ed operativi non consentissero 1’identificazione di aree
alternative non soggette a rischio idraulico, dovra essere sviluppata apposita
valutazione del rischio idraulico sito specifico basato su tempi di ritorno di
minimo 50 anni cosi da identificare le necessarie azioni di tutela/adattamento
da implementare a protezione.

Qualora la misura dovesse essere associata unicamente alla presente scheda 5 e
dovesse riguardare interventi potenzialmente soggetti a rischi fisici climatici, dovra
essere realizzata un’analisi puntuale dei rischi climatici fisici attuali e futuri e attuare
le eventuali azioni mitigative dei rischi identificati.

Per lo svolgimento dell'analisi dei rischi, nell'ambito del Piano Nazionale, vengono
fornite due diverse metodologie®’:
e i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici
(Appendice A dell’ Allegato I del Regolamento Delegato (UE) 2021/2139);
e gli Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-
2027 (2021/C373/01).

Il primo documento, riportato integralmente all'Appendice 1 della presente Guida
Operativa, descrive un processo di analisi piu sintetico, facilmente utilizzabile anche
nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di EUR, quali, ad esempio, le
misure individuali di ristrutturazione (Scheda 2).

Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10
milioni di EUR, I’analisi da svolgere, dettagliata negli Orientamenti tecnici per le
infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01), é piu
approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilita e del rischio per il clima,
che sfoci nell’individuazione nel vaglio e nell’attuazione delle misure di adattamento
del caso®..

80 Punto 2.5 Applicabilita dei criteri di vaglio tecnico del regolamento Tassonomia e Allegato 11 degli Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la
ripresa e la resilienza (C/2023/111)

61 La Fondazione IFEL Anci ha pubblicato un documento esplicativo della metodologia adottata negli Orientamenti
tecnici per le infrastrutture a prova di clima, I'Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e
adattamento dei progetti PNRR. Tale documento fornisce un supporto operativo non vincolante per 1’analisi del rischio
climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per le infrastrutture a prova di clima, che include anche una
relazione-tipo sull’analisi del rischio climatico, vulnerabilitd e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai
progettisti.
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Elementi di verifica ex ante
In fase di progettazione
e Prevedere studio Geologico ¢ idrogeologico relativo alla pericolosita dell’area
di cantiere per la verifica di condizioni di rischio idrogeologico;
e Prevedere studio per valutare il grado di rischio idraulico associato alle aree di
cantiere,
Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente soggette
a rischi fisici climatici, in fase di progettazione:
e Redazione del report di analisi dell’adattabilita.
In alternativa:
e Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovra essere
effettuata una valutazione della vulnerabilita e del rischio per il clima che sfoci
nell’individuazione delle misure di adattamento del caso.

Elementi di verifica ex post
e Verifica dell’adozione delle eventuali misure di mitigazione del rischio;

e Relazione Geologica e idrogeologica relativa alla pericolosita dell’area
attestante 1’assenza di condizioni di rischio idrogeologico;

e Verifica documentale e cartografica necessaria a valutare il grado di rischio
idraulico associato alle aree coinvolte condotta da tecnico abilitato con
eventuale identificazione dei necessari presidi di adattabilita da porre in essere.

Nel caso di misure associate esclusivamente alla scheda 5 e potenzialmente soggette
a rischi fisici climatici:
e Verifica adozione delle soluzioni di adattabilita definite a seguito della analisi
dell’adattabilita realizzata.
In alternativa:

e Per gli interventi che superano la soglia dei 10 milioni di euro, dovranno
essere vagliate e attuate le misure di adattamento individuate tramite la
valutazione della vulnerabilita.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

Dovranno essere adottate le soluzioni organizzative e gestionali in grado di tutelare
la risorsa idrica (acque superficiali e profonde).

Queste soluzioni dovranno interessare:
e 1’approvvigionamento idrico di cantiere;
e la gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD) all’interno del cantiere;
e la gestione delle acque industriali derivanti dalle lavorazioni o da impianti
specifici, quale ad es betonaggio, frantoio, trattamento mobile rifiuti, etc.

e Approvvigionamento idrico di cantiere
Ad avvio cantiere I’Impresa dovra presentare un dettagliato bilancio idrico
dell’attivita di cantiere.
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Dovra essere ottimizzato I’utilizzo della risorsa eliminando o riducendo al
minimo 1’approvvigionamento dall’acquedotto e massimizzando, ove
possibile, il riutilizzo delle acque impiegate nelle operazioni di cantiere.

L’eventuale realizzazione di pozzi o punti di presa superficiali per
I’approvvigionamento idrico dovranno essere autorizzati dagli Enti preposti.

e Gestione delle Acque Meteoriche Dilavanti (AMD)
Ove previsto dalle normative regionali, dovra essere redatto Piano di
gestione delle acque meteoriche provvedendo alla eventuale acquisizione di
specifica autorizzazione per lo scarico delle Acque Meteoriche Dilavanti
(AMD) rilasciata dall’ente competente per il relativo corpo recettore.

Elementi di verifica ex ante

In fase di progettazione:
o Verificare la necessita della redazione del Piano di gestione AMD;
e Presentare, se applicabile, le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue;
e Sviluppare il bilancio idrico della attivita di cantiere.

Elementi di verifica ex post
e Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la redazione del Piano di gestione
AMD;
e Verificare, ove previsto in fase “Ex Ante”, la presentazione delle autorizzazioni
allo scarico delle acque reflue;
e Verificare avvenuta redazione del bilancio idrico della attivita di cantiere.

Economia circolare

Il requisito da dimostrare e che almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla Decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere é preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi
di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE
per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Sara quindi necessario procedere alla redazione del Piano di Gestione Rifiuti (PGR)
nel quale saranno formulate le necessarie previsioni sulla tipologia dei rifiuti prodotti
e le modalita gestionali.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale
e Redazione del Piano di gestione rifiuti;

e Sviluppo del bilancio materie.

Elementi di verifica ex post
e Relazione finale con I’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la
destinazione ad una operazione “R”;
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e Attivazione procedura di gestione terre e rocce da scavo di cui al D.P.R.
n.120/2017 (in caso di non attivazione indicarne le motivazioni...).

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

Tale aspetto coinvolge:
e i materiali in ingresso;
e la gestione operativa del cantiere.

e Materiali in ingresso
Per 1 materiali in ingresso non potranno essere utilizzati componenti,
prodotti e materiali contenenti sostanze pericolose di cui al
“Authorization List” presente nel regolamento REACH. A tal proposito
dovranno essere fornite le Schede tecniche dei materiali e sostanze
impiegate.

e Gestione ambientale del cantiere
Per la gestione ambientale del cantiere si rimanda al gia previsto Piano
ambientale di cantierizzazione (PAC), ove previsto dalle normative
nazionali o regionali.

e Caratterizzazione del sito
Le eventuali attivita preliminari di caratterizzazione dei terreni e delle
acque di falda dovranno essere adottate le modalita definite dal Titolo V
“Bonifica di siti contaminati”, parte IV, del D. Lgs. 152/2006 Testo unico
ambientale.

e Emissioni in atmosfera
I mezzi d’opera impiegati dovranno rispettare i requisiti descritti in
precedenza (mitigazione al cambiamento climatico);
Dovra inoltre essere garantito il contenimento delle polveri tramite
bagnatura delle aree di cantiere come prescritto nel PAC.

Elementi di verifica ex ante
In fase progettuale;
e Indicare le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali in ingresso
al cantiere;
e Redazione del PAC, ove previsto dalle normative regionali o nazionali;
e Verificare sussistenza requisiti per caratterizzazione del sito ed eventuale
progettazione della stessa;
e Indicare l’efficienza motoristica dei mezzi d’opera che saranno impiegati
(rispondente ai requisiti);
e Verificare piano zonizzazione acustica indicando la necessita di presentazione
della deroga al rumore.

Elementi di verifica ex post
e Presentare le schede tecniche dei materiali utilizzati;
e Serealizzata, dare evidenza della caratterizzazione del sito;
e Se presentata, dare evidenza della deroga al rumore presentata.
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Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

Al fine di garantire la protezione della biodiverista e delle aree di pregio,
I’intervento® non potra essre fatto all’interno di:

terreni coltivati e seminativi con un livello da moderato ad elevato di fertilita
del suolo e biodiversita sotterranea, destinabili alla produzione di alimenti o
mangimi, come indicato nell'indagine LUCAS dell'UE e nella Direttiva (UE)
2015/1513 (ILUC) del Parlamento europeo e del Consiglio;

e terreni che corrispondono alla definizione di foresta, laddove per foresta si

intende un terreno che corrisponde alla definizione di bosco di cui all’art. 3,
comma3e4,eart. 4del D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, per le quali le valutazioni
previste dall’art. 8 del medesimo decreto non siano concluse con parere
favorevole alla trasformazione permanente dello stato dei luoghi;

e terreni che costituiscono I'habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate

nella lista rossa europea®® o nella lista rossa dell'lUCN®4,

Pertanto, fermo restando i divieti sopra elencati, per gli interventi situati in aree
sensibili sotto il profilo della biodiversita o in prossimita di esse (parchi e riserve
naturali, siti della rete Natura 2000, corridoi ecologici, altre aree tutelate dal punto di
vista naturalistico, oltre ai beni naturali e paesaggistici del Patrimonio Mondiale
del’lUNESCO e altre aree protette) deve essere condotta un‘opportuna valutazione
che preveda tutte le necessarie misure di mitigazione nonché la valutazione di
conformita rispetto ai regolamenti delle aree protette, etc.

Elementi di verifica ex ante

In fase progettuale;

Verificare che la localizzazione dell’opera non sia all’interno delle aree sopra
indicate.

Per gli interventi situati in aree sensibili sotto il profilo della biodiversita o in
prossimita di esse, fermo restando le aree di divieto, bisognera prevedere:

o La verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico,
dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella
lista rossa europea o nella lista rossa dell'lUCN;

o Per gli interventi situati in siti della Rete Natura 2000, o in prossimita di
essi, sara necessario sottoporre 1’intervento a Valutazione di Incidenza
(D.P.R. 357/97);

o Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi
interregionali, parchi regionali, aree marine protette), nulla osta degli
enti competenti.

82 Inteso in questo contesto come Campo Base
8 JUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species

(https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/european-red-list-threatened-species).

8 JUCN, The IUCN European Red List of Threatened Species (https://www.iucnredlist.org).
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Elementi di verifica ex post
e Se pertinente, indicare adozione delle azioni mitigative previste dalla VIncA.

E. PERCHE | VINCOLI?

Le criticita potenzialmente rilevabili nella realizzazione di questo tipo di intervento alla luce dei
criteri DNSH sono:

Mitigazione del cambiamento climatico

e Consumo eccessivo di carburante per i mezzi d’opera ed emissioni di derivati di carbon
fossile.

Adattamento ai cambiamenti climatici

e Ridotta resilienza agli eventi meteorologici estremi e fenomeni di dissesto da questi
attivati.

Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine

e Eccessivo consumo di acqua dovuto a processi costruttivi e di gestione del cantiere non
efficienti;

e Impatto del cantiere sul contesto idrico superficiale e profondo (sfruttamento /
inquinamento);

o Interferenza della cantierizzazione con I’idrografia superficiale;

e Mancato controllo delle acque reflue e dilavanti;

e Eccessiva produzione di rifiuti liquidi e/o gestione inefficiente degli stessi.

Economia circolare

e Trasporto a discarica e/o incenerimento di rifiuti da costruzione e demolizione, che
potrebbero essere altrimenti efficientemente riciclati/riutilizzati;

¢ Ridotto impiego di materiali e prodotti realizzati con materie riciclate;

¢ Ridotta capacita di riutilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotto;

e Eccessiva produzione di rifiuti e gestione inefficiente degli stessi.

Prevenzione e riduzione dell’inquinamento

e Emissioni in atmosfera (polveri, inquinanti);

Lavorazioni eccessivamente rumorose;

Dispersione al suolo e nelle acque (superficiali e profonde) di contaminanti;

Presenza di sostanze nocive nei materiali da costruzione;

Presenza di contaminanti nei componenti edilizi e di eventuali rifiuti pericolosi da
costruzione e demolizione derivanti dalle lavorazioni;

e Presenza di contaminanti nel suolo del cantiere.

Protezione e ripristino della biodiversita e degli Ecosistemi

e Inappropriata localizzazione delle aree di cantiere tale da determinare direttamente
(lavorazioni e gestione cantiere) e/o indirettamente (flusso dei mezzi da/verso il cantiere)
impatti negativi sugli ecosistemi nel caso I’area fosse all’interno 0 prossima ad un’area
di conservazione o ad alto valore di biodiversita;

e Rischi per le foreste dovuti al mancato utilizzo di legno proveniente da foreste gestite in
modo sostenibile e certificate.
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F. NORMATIVA DI RIFERIMENTO DNSH
La principale normativa comunitaria applicabile é:

Le

Regolamento Delegato della Commissione 2021/2139 che integra il Regolamento (UE)
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un‘attivita
economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o
all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;

Regolamento (CE) N. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce
un‘agenzia europea per le sostanze chimiche;

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Natura 2000, Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli”.

disposizioni nazionali relative a tale attivitd sono allineate ai principi comunitari, in

quanto:

“Criteri ambientali minimi per 1’affidamento di servizi di progettazione e ed esecuzione
dei lavori di interventi edilizi”, approvati con Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256,
GURI n. 183 del 6 agosto 2022;

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale (Testo unico
ambientale);

Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 13 giugno 2017 (Terre e rocce da
scavo);

Normativa regionale ove applicabile.

Gli elementi di novita derivanti dall’applicazione del DNSH rispetto alla normativa vigente
riguardano:

7
4

Il requisito da dimostrare € che almeno il 70 % (in termini di peso) dei rifiuti da
costruzione e demolizione non pericolosi (escluso il materiale allo stato naturale
definito alla voce 17 05 04 dell'elenco europeo dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE) prodotti in cantiere & preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri
tipi di recupero di materiale, conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo
UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione.

Non sono autorizzati interventi che prevedano attivita su strutture e manufatti
connessi a; i) attivita connesse ai combustibili fossili, compreso I'uso a valle®®; ii)
attivita nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che
generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di

8 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o
di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che
utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato Il degli orientamenti tecnici
sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).
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riferimento®; iii) attivita connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori®’ e agli
impianti di trattamento meccanico biologico®; iv) attivita nel cui ambito lo
smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno all'ambiente.

% Se I’attivita che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente
inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. | parametri di riferimento per I’assegnazione
gratuita di quote per le attivita che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono
stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

67 L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al
trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare
I’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o 1'utilizzo, 0 recuperare i materiali da residui di
combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di
trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

8 I’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico
esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare 1’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei
rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali
azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacita di trattamento dei rifiuti dell’impianto
0 un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
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