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vasca equalizzazione 1

vasca equalizzazione 2
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PIANTA

SEZIONE X-X

all'equalizzazione

Ø300

cassone di raccolta

1-FILTRO COCLEA

volume utile 11 mc volume utile 11 mc

vasca equalizzazione 1

vasca equalizzazione 2

volume utile 13 mc volume utile 11 mc

al pozzetto

ripartitore

PEAD Ø 63

al pozzetto

ripartitore

Ø 125
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chiusino
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pareti verticale e soletta da armare con

doppia rete elettrosaldata 20x20 Ø 6
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DETTAGLIO SEZIONI IMPIANTO
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PROGETTO ESECUTIVO
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dal pozzetto di

arrivo Ø300

by-pass

soletta in cls

 scala 1:20

scala1.50PIANTA

 scala 1:20

 scala 1:20

soletta sp. 20 cm.

soletta sp. 15 cm.
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Pozzetto ripartitore
3-

 Ø160 alla

sedimentazione primaria
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 dall'equalizzazione  Ø63

paratia

J
J

K
K

PIANTA

SEZIONE J-J

SEZIONE K-K

paratia in acciaio

 clorazione e rilancio5a-5b-

PIANTA

Z Z

SEZIONE Z-Z

dalla sedimentazione finale

dal trattamento

biologico

passo d'uomo

passo d'uomo

al filtro a sabbia

elettropompa

50Hz da 1.4 kW

portata 6l/sec

reatore  biologico tipo6a-b-c

elettropompa

50Hz da 1.4 kW

portata 6l/sec

cm. 20 strato superiore di riempimento in pietrisco

compattato granulometria  10-30

cm. sabbione compattatomodulo di depurazione a fanghi attivi

75 A.E. volume 30000 dm3

cm. 40 letto di posa in pietrisco compattato

granulometria  10-30

scala 1:20

SEZIONE W-W

PIANTA scala 1:50

SEZIONE H-H

W
W

H H

Rilancio

Clorazione

 Ø160 alla

sedimentazione primaria

MANUFATTI ESISTENTI MANUFATTI  DI NUOVA REALIZZAZIONE

SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICOSETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

GEOM. LUIGI SECHI
GEOM. PAOLO FENU

DOTT. MARGE CANNAS

33

SERVIZIO DI GESTIONE

SER

SERVIZIO DI GESTIONE
DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE DEL CANILE
COMUNALE

DOTT.SA MARGE CANNASDOTTDOTT. SA MARGE CANNAS
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