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CRITICITA' - PERIODO NOTTURNO

COMUNE DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO
(ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995 e Delibera G.R. n. 62/9 del 14.11.2008)
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Fasce di pertinenza acustica

DATA

Dott. Ing. Federico Miscali

R.T.P.

Il Dirigente Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa MARINELLA OSILO

www.tecnicoinacustica.it

Gruppo di lavoro

Dott. Ing. Federico Miscali

Dott. Ing. Massimiliano Lostia di Santa Sofia

Dott. Ing. Michele Barca

LEGENDA

Valore limite di riferimento: 65 dB(A) Diurno - 55 dB(A) Notturno

Valore limite di riferimento: 70 dB(A) Diurno - 60 dB(A) Notturno

< 0

0 - 5

5 - 10

10 - 15

> 15

Per i ricettori sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) i limiti du riferimento all'interno delle fasce
di pertinenza sono: 50 dB(A) Diurno - 40 dB(A) Notturno.

DIFFERENZA TRA VALORE MEDIO
MISURATO E VALORE LIMITE -
RANGE dB[A]*

*La differenza è calcolata con i valori delle fasce di
pertinenza stradale previsti dal DPR n.142 del 30
marzo 2004 per i ricettori all'interno delle fasce di
pertinenza e con i valori della classificazione acustica
di zona per i ricettori che non ricadono nelle fasce di
pertinenza stradale.

CODIFICA PUNTI DI MISURA FONOMETRICA - PERIODO DIURNO

PM01 - Corso Cossiga

PM02 - Via Pirandello

PM03 - Via Duca degli Abruzzi

PM04 - Viale Sant'Orsola

PM05 - Via Italia

PM06 - Predda Niedda strada 22

PM07 - Via Budapest

PM08 - Via Brigata Sassari

PM09 - Predda Niedda strada 26

PM10 - SS131 Variante del Mascari

PM11 - Frazione Ottava

26 SETTEMBRE 2022
dott.ssa Marge Cannas

Ottava
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